Terminale STI2D - Chapitre test : Etude thermique des batiments

Chapitre test : Ftude thermique des batiments

correspond au chapitre ... du livre, page ...

Prérequis : QCM « Se tester pour commencer » : page ...

Objectifs du chapitre Activités Exercices
Définir le flux thermique a travers une paroi comme un débit d’énergie
équivalent a une puissance.
Calculer le flux thermique a travers une paroi. AE i e
Exploiter la relation entre flux thermique a travers une paroi en régime AE
permanent, résistance thermique et écart de température. =
Relier qualitativement I’'augmentation de la résistance thermique d’une paroi a
la diminution du flux thermique la traversant pour un méme écart de i e
température.
Calculer la valeur de la résistance thermique d’une paroi a partir de son AE /
épaisseur et de la conductivité thermique du matériau.
Calculer la résistance thermique d’une paroi composée de plusieurs couches de
matériaux différents.
Déterminer expérimentalement la résistance thermique d’une paroi. AE

Pour s’entrainer : page ...

Pour s’autoévaluer : page ...

Synthése en images : page ...

o RAPPELS:
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Terminale STI2D - Chapitre test : Etude thermique des batiments

e PARTIE 1 : La conductivité thermique

&S Activité documentaire n°1 : ?2? (L3 voir livre p ...)

Ce gu’il faut retenir :

lllustration de la différence de conductivité thermique de quelques matériaux usuels

> 380
7 230

Fer = 12
Granit ¢ 7~ 35

Béton armé ¢ = 3

Cuivre

Aluminium

Calcaire ferme =~ 17
Verre ¢ = 116
platre 1~ 05
Bois dur (chéne) AP o2
Bois tendre (sapin) == 0412
Isolants a base de fibres végétales @ 0,040 - 0,060
Polystyréne expansé g co30-0040
Laines minérales @ 0,030 - 0,040

Polyuréthane #7 0,022-0,025

Isolants
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e PARTIE 2 : La résistance thermique

&S Activité documentaire n°2 : ?2? (L3 voir livre p ...)

Ce qu’il faut retenir :

Epaisseur équivalente pour obtenir avec différent matériaux une résistance thermique de R=2,5 m2.K/W

=
&
=
—

-’

5,5 cm - Polyuréthane - . = 0,022 W/(m K)

8 cm - Polystyréne expanseé -1 = 0,032 W/(mK)

8 cm - Laine minérale - = 0,032 W/(m.K)

12,5 cm - Isolants & base de fibres naturelles - i = 0,05 W/(m K)

30 cm - Béton cellulaire - & = 0,12 W/(m.K)

SE— 5550 =02 WIn

= 437cm- Béton -2 =1,75 W/(m.K)

) 450cm- Granit - . = 3,5 W/(m.K)

Mur en brique

Matériau
d'isolation

Placoplatre

total _ pPmur isolant laco
Rth = Rth gs Rth + th
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e PARTIE 3 : Le flux thermique (ou puissance thermique)

&S Activité documentaire n°3 : ?2? (L3 voir livre p ...)

Ce qu’il faut retenir :

A L'énergie est transférée de la
piéce chaude vers la piece froide.

4/6




Terminale STI2D - Chapitre test : Etude thermique des batiments

o RECAPITULATIF : Quel matériau choisir pour isoler une paroi ?

& Activité expérimentale : Bilan énergétique d’une salle de cours (voir fichier)

NOM(S) DE LA GRANDEUR

SYMBOLE DE LA GRANDEUR

UNITES

FORMULAIRE
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